
  

张张力力围围栏栏探探测测器器  

••  在在物物理理围围栏栏上上加加装装单单独独的的模模块块化化电电子子入入侵侵侦侦测测系系统统..  
••  高高检检测测率率((PPdd))  低低误误报报率率..  
••  不不受受天天气气变变化化影影响响..    
••  根根据据温温度度变变化化自自动动调调节节..  
••  系系统统经经过过实实际际入入侵侵检检测测测测试试..  

 
 

®  

传传感感器器  
® 

 

 
          ISO 9001-2000 



 

技技术术参参数数: 

篱笆高度:  按客户要求定制 

篱笆长度:  防区数目不限 

相对湿度:       99%   

温度:   40° to +158°F (-40° to 

+70°C) 

风力:   最高 52.8 miles/hr (85 Km/h) 

 

传感器柱: (SP-8) 

防区长度:  推荐最大长度 157英尺 (48 米) 

传感器: RBtec FS-8 张力传感器: 不受天气

影响，密封防腐结构. 

传感器数量:       按客户要求定制. 

张力线: 镀锌或不锈钢材质的普通或带刺线

缆. 
 
 

TW-8000 可以安装在围墙和篱笆顶端进行入侵检测，或和其它传感器集成，如：RBTEC公司的SL-3

振动传感器、ERF-202带电围栏或MARINET、水下侦测围栏等。 

张力传感器是一种电子机械设备，具有自我调节能力，可以根据现场天气变化进行自我调节。如：

风、雨、雾、湿度和温度变化等 。 

传感器柱上垂直安装多个传感器，所有的传感器都连接到RBTEC的信号处理单元，与控制中心通

信。 
 
 

TW-8000 使用了张力围栏技术，灵活性极强，TW-8000 是集成了内置电子侦测系统的独立式围

栏，它的检测率高，误报率极低 

 

  

网址: www.rbtec.com.cn   咨询电话:+(86)010-62361918 
  

® 

传传感感器器  

我们将不断的对我们的产品进行   
更新升级，如有改变恕不另行通知 

http://www.rbtec.com.cn

